
使用说明书
----自识别 IEF 等电聚焦电泳系统

上海伯楷安生物科技有限公司
Shanghai BioChemaAn Biotechnology Co.,Ltd.



目 录

一、产品说明............................................1

二、仪器概述............................................2

三、特点和技术参数......................................3

四、使用方法............................................4



1

自识别等电聚焦电泳仪（IEF）

使用说明书

一、产品说明

为了确保安全可靠地运行伯楷安自识别等电聚焦电泳仪，请注意以下的安全

说明和操作指南：

设备需放在一个表面干燥、坚固、水平、无晃动的台面上；

防止设备受潮；

设备需远离灰尘和烟雾；

设备应避免阳光直射；

操作仪器的环境温度应在+5°C~+40°C恒温范围内。

自识别等电聚焦电泳仪需要与配套的相关配件 (聚焦盘、正极插头、负极插

头和电源线)一起使用。

操作员需经过培训并在管理规范的实验室内才可以操作本仪器。

所有的服务和维修工作必须由指定的维修技术人员来执行。

各种规格的 IPG胶条为一次性使用的耗材。

当操作使用本仪器时，必须穿好实验服，必须带上乳胶手套和一次性口罩，

防止交叉污染。

防止灰尘和尘埃颗粒进入聚焦盘和设备中。

确保与仪器使用的相关器材如聚焦盘、正极插头、负极插头、IPG胶条、镊

子、移液器吸头等都存放在无粉尘、无污染的环境下，以保证电泳质量。

确保聚焦盘在使用前未被污染，只有洁净无菌的聚焦盘才可以确保仪器在运

行过程中的最佳电泳效果。

当本仪器工作时，请勿随意打开透明盖或碰触仪器内部，否则会影响仪器的

运行或有触电危险。
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二、仪器概述

自识别等电聚焦电泳仪是一款具有独特的自识别系统的电泳仪器。利用各种

蛋白质各自都有一个等电点,在一个特殊的 pH环境中,蛋白质分子呈电中性,在电

场中不会迁移的特点。

等电聚焦就是在电泳介质中放入载体两性电解质，当通以直流电时，两性电

解质即形成一个由阳极到阴极逐步增加的 pH梯度，在此体系中，不同的蛋白质

即移动到或聚焦与其相当的等电点位置上，也就是说被聚焦于一个狭的区带中，

电泳技术中的等电点聚焦也称为聚焦电泳。

本仪器一次能运行 1-12个胶条，长度为 7、11、13、17、18和 24 cm。用户

可通过直观的触摸屏界面创建并编辑操作步骤，并运行仪器。此仪器不需要连接

外部计算机，它产生的数据可储存在 U盘中，并在 Excel软件中打开，后者是一

个免费的应用程序，能分析数据及绘图，创建操作步骤，并打印报告。

本仪器具有独特的自识别系统，具有蛋白质样品前处理质量的识别能力，通

过选择特定长度的胶条，对该样品前处理质量进行识别。

在稳定性方面，温控精度则在 10-30±0.45℃，电压调整率<0.1%，负载调整

率<0.5%，时漂精度≤0.1%/小时。

在操作上，此仪器采用即放即接通特点，无需插接。电压设定采用配方程序

模式和自定义模式，运行采用便捷试操作；具有六通道不同电压和电流条件，提

高实验优化效率，节省时间。

自识别等电聚焦电泳仪具有配套的、能满足各个型号胶条的上样水化盘，以

方便各样品的前期上样工作。



3

三、特点和技术参数

 独特的自识别系统：具有蛋白质样品前处理质量的识别能力，通过选择特定长度的胶条，

对该样品前处理质量进行识别。

 高稳定性：温控精度在10-30±0.45℃，电压调整率<0.1%，负载调整率<0.5%，时漂精

度≤0.1%/小时。

 操作简单：此电泳槽系统采用即放即接通特点，无需插接。电压设定采用配方程序模式

和自定义模式，运行采用便捷试操作。

 具有六通道不同电压和电流条件，提高实验优化效率，节省时间。

型号 技术参数 应用对象

IEF-6.0

输入电压：AC220V±10%

输出电压：DCO～1000V

输出电流：20μA--200μA±2μA

降压控制：输出电压×0.2%±20V

温控精度：10-30±0.45℃

接地方式：交流隔离

显示控制：7寸触摸屏

外形尺寸：480×400×230mm

实验室研究及商业应用

IEF-2.0

输入电压：AC220V±10%

输出电压：DCO～1000V

输出电流：120μA--1200μA±12μA

降压控制：输出电压×0.2%±20V

温控精度：10-30±0.45℃

接地方式：交流隔离

显示控制：7寸触摸屏

外形尺寸：480×400×230mm

实验室研究及商业应用

IEF-1.0

输入电压：AC220V±10%

输出电压：DCO～1000V

输出电流：120μA--1200μA±13μA

降压控制：输出电压×0.2%±20V

温控精度：10-30±0.45℃

接地方式：交流隔离

显示控制：按键控制

外形尺寸：480×400×230mm

实验室研究及商业应用
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四、使用方法

1. 主页面
通过打开 IEF仪器正前方电源开关，进入设备自检测程序（大约 5秒），随后即进

入仪器设备主页面。

2. 程序运行
(1) 操作流程

a.自设定实验程序工作流程
新建（设定实验程序）→编辑（修改实验程序）→运行（按选择程序运行）
b.选择已有实验程序工作流程
运行（按选择程序运行）

(2) 系统菜单说明
a.新建（设定实验程序）

按照以下程序设置进行说明：

步骤 电压（V） 升压方式 时间 单位

1 250 快速 15 min
2 4000 逐渐 60 min
3 4000 快速 15000 Volt Hr
4 500 快速 1000 min

新建：设定自身的实验程序并保存，供自己或他人享用。
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添加：对每一步中电压，升压方式，限流，时间，时间单位，温度进行设定添加。每一

程序可以设定多大六步。

电压设定（第一步）：250V（举例）

升压方式：

0-快速：快速达到设定电压。某些由于限流的原因，电压往往逐渐达到。
1-线性：按照电压 0-250V（举例）在预设时间内线性升高。
2-逐渐：按照电压 0-250V（举例）在预设时间内逐渐升高。



6

电流设定：0-200，单位微安。
注：本仪器为六通道独立控制，每通道管控两分道聚焦槽（见电极架标识）。

所以在本步骤设定电流时，如果通道中运行一根胶条，建议预设电流不超 50微安，运
行两根胶条，建议预设电流不超 100微安。

时间：min（分钟）/Volt Hr（伏小时），0~60000可选

单位：0或 1可选
0-min（分钟）
1-Volt Hr（伏小时）
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添加：实验预设程序第一步完成，轻按添加键，各种参数即刻进入第一步栏，同时栏两

侧红灯亮起。

电压设定：4000V（举例）

升压方式设定：2（逐渐）
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电流设定：50微安（举例）

时间设定：60min（举例）

单位设置：0（min）




